Scheda tecnica

U HECOEFG

Fissare, Ancorare, Connettere.

MULTI-MONTI-plus MS 7,5 x 80, Testa a fungo, T-Drive, zincata bianca, A2K, 50 pz, Confezione "A"

Scheda aggiornata al 02-05-2025

Generale

Codice Alias:
Codice EAN:
Codice Articolo:
Famiglia:

Produttore:

Certificazioni

C€

ETA-15/0785

Gpionor o
ETA-15/0784

Altre specifiche
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HECO EFG
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MULTI-MONTI-plus
Heco Schrauben
BAUARTGE- ‘
NEHMIGUNG Feuerwider-
22108 standsklasse
Sede amministrativa Sede legale
Via Marze, 30 C Largo Parolini 117
36060 - Romano D’Ezzelino (VI) 36061 - Bassano del Grappa (VI)
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SCHRAUBEN

Tel. 0424 512111
Fax 0424 512115
E-mail: web@heco.it



Dati tecnici

Diametro @:

Lunghezza:

Materiale:

Testa:

Dimensioni inserto:
Filetto

Lunghezza filetto 1
Finitura:

@ foro, dO:

Spessore fissabile, tfix1:
Spessore fissabile, tfix2:
Prof. ancoraggio, hnom1:
Prof. ancoraggio, hnom2:
Prof. del foro, h1,1:

Prof. del foro, h1,2:

@ foro passante, df:
Distanza bordo min., cmin:
Interasse min, hmin:

Potenza massima consigliata
dell'avvitatore ad impulsi,
Tmax1:

Imballo

Confezione:
Viti per imballo:
Pezzi per confezione:

Peso in kg/1PZ:

Commerciale

Classe SC:
Famiglia:
Gruppo:
Sottogruppo

HECO EFG
C.F. P.IVA 02716960246

7,5 mm

80 mm

Acciaio temprato, lubrificato
17,0

T-30
MULTI-MONTI-plus
77 mm

140

6 mm

25 mm

45 mm

55 mm

35 mm

60 mm

40 mm

9 mm

30 mm

100 mm

120 nm

154
500
10
0,000

D8

[A08] CONCRETE SCREWS

[BO1] MULTI MONTI

[CO5] 655 TF MMS+ MS + INSERTI SICUREZZA

Sede amministrativa
Via Marze, 30 C

36060 - Romano D’Ezzelino (VI)

Sede legale
Largo Parolini 117
36061 - Bassano del Grappa (VI)
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HECOEFG

Fissare, Ancorare, Connettere.

Tel. 0424 512111
Fax 0424 512115
E-mail: web@heco.it
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