ZU HECOEFG

Fissare, Ancorare, Connettere.

Scheda tecnica

SFS WS-T 7,0 x 93, Spinotto autoperforante, Testa tronco-conica, T-Drive, Filetto sottotesta, zincata
bianca A2K, lubrificata, 100 pz, Confezione "A"

Scheda aggiornata al 02-05-2025
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Generale

Codice Alias: SWSAO070093R05

Codice EAN: 7613168849010

Codice Articolo: S84901

Famiglia: SFS TimberWork

Produttore: SFS
Certificazioni
Altre specifiche
HECO EFG Sede amministrativa Sede legale Tel. 0424 512111
C.F. P.IVA 02716960246 Via Marze, 30 C Largo Parolini 117 Fax 0424 512115

36060 - Romano D’Ezzelino (VI) 36061 - Bassano del Grappa (VI) E-mail: web@heco.it
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Dati tecnici

Diametro @:
Lunghezza:
Materiale:

Testa:

Dimensioni inserto:
Filetto

Lunghezza filetto 1
Lunghezza filetto 2

Finitura:

Imballo

Confezione:

Pezzi per confezione:

Peso in kg/1PZ:

Commerciale

Classe SC:
Famiglia:
Gruppo:
Sottogruppo

HECO EFG
C.F. P.IVA 02716960246

7 mm

93 mm

Acciaio temprato, lubrificato
10,0

T-40

Filetto ridotto

12 mm

-mm

140

154
400
0,0249400

D

[A17] SFS TW TIMBERWORK

[BO1] SFS FR
[CO1] WS

Sede amministrativa
Via Marze, 30 C

36060 - Romano D’Ezzelino (VI)
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Sede legale
Largo Parolini 117
36061 - Bassano del Grappa (VI)

HECOEFG

Fissare, Ancorare, Connettere.

Tel. 0424 512111
Fax 0424 512115
E-mail: web@heco.it


http://www.tcpdf.org

